DETECTOR DE ARMAS, MICROFONES E OBJETOS METALICOS EM GERAL
Esse detector é compacto e permite detectar moedas a uma distância de 5 cm e objetos maiores em distâncias proporcionalmente maiores.

A sensibilidade de um detector deste tipo depende muito da forma e tamanho da bobina. Normalmente, são enroladas bobinas chatas com diâmetros de 10 a 60 cm. Use no transistor um dissipador de calor e a bobina LX tem duas opções dependendo de como gostaria de utilizar o aparelho.

1ª forma)Versão "campo" de maior porte, temos a montagem da bobina na ponta de um cabo, da seguinte forma: 

A bobina LX é enrolada numa fôrma de plástico redonda, com aproximadamente 20 a 40 cm de diâmetro e uns 5 cm de altura: Constando um nº de 40 e 60 voltas de fio esmaltado 28AWG ou com espessura próxima dessa, pois não é crítica, e ligada ao aparelho por meio de fio blindado. 

2ª forma) Para uma versão portátil, a bobina pode ser enrolada uma pequena fôrma plástica de 10 cm de diâmetro, que ficará no fundo da caixa. 

O único ajuste é do trimpot que, para maior precisão, pode ser do tipo multivoltas. O alto falante pode ter 5 cm ou mais de diâmetro.

Ligue o aparelho acionando a chave S e vagarosamente vá girando o trimpot de 100 k, até que o som vá se tornando mais grave, finalmente parando. Aproximando pequenos objetos de metal da bobina o som deve voltar tornando-se tanto mais agudo quando maior for o objeto ou maio for sua aproximação. O transistor é o BD135 e auto falante é de 8 ohms e a alimentação é de 6 V.
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